
n schnellste Inbetriebnahme, da Einstellung entfällt
n kompakte Bauform für Einsatz selbst auf engstem Raum 
n mit innovativer PinPoint-Technologie: sichere Ausblendung  

von Objekten außerhalb des Erfassungsbereichs
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Schaltausgang PNP n n n n n n

NPN auf Anfrage
Schaltungsart Schließer n n n

Öffner n n n

Anschluss M8-Steckverbinder, 3-polig n n

Kabel mit M8-Steckverbinder, 3-polig n n

Kabel n n

Tastweite 5...50 mm
Lichtart Rotlicht PinPoint-LED
Schaltfrequenz 400 Hz
Schutzart IP 67
Gehäusewerkstoff GD-Zn vernickelt
Optische Fläche PMMA

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.balluff.com
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Prompter Einsatz – hohe Sicherheit 
Nur bei Balluff gibt es die leistungsstarke 
Kombination von fest eingestellter Hinter-
grundausblendung und homogenem 
Rotlicht, das innovative PinPoint-Techno-
logie sicher gewährleistet. Und dies alles 
in kompakter Bauform, sodass ein Einbau 
selbst auf engstem Raum einfach möglich 
ist.

Zudem ist FixFocus ohne Einstellen sofort 
betriebsbereit. Ein neues, patentiertes 
Montagekonzept garantiert außerdem  
die bündige Befestigung in Alu-Profilen. 
Für ITEM-Profil: BES Q08-KH-2
Für Bosch-Profil: BES Q08-KH-3

FixFocus-Lichttaster BOS Q08M
Mit fest eingestellter Hintergrundausblendung für schnellen Einsatz
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