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Änderungen

vorbehalten !

ANALOG 

Allgemeine technische Daten

Einbau

Ausgangssignal

Betriebsspannung  Ub

Lastwiderstand  RL

Linearität

Wiederholgenauigkeit

Leerlaufstrom  I0

Temperaturbereich  Ta

Empfindlichkeit über Temperatur

Schutzart

EMV-Beständigkeit

Schaltzustandsanzeige

Gehäusematerial

Anschlussart

nicht bündig

0 ... 10V  analog

15 ... 30V DC

> 1kOhm

    +/- 5%

    5%

    10mA 

-25°C ... +70°C

    +/- 5%

IP54

nach EN 60947-5-2

LED

Ultramid B3EG3

Stecker M12 4-polig

<

<

Auswahltabelle

Bezeichnung 

 

Artikelnummer Zeichnung

A + D

B + D

C + D

E (Folgeseite)

F (Folgeseite)

KJR-D6KN-ANU-V2

KJR-D10KN-ANU-V2

KJR-D15-KN-ANU-V2

KJR-D20KN-ANU-V2

KJR-D30KN-ANU-V2

Realempfindlichkeit

FE-Stab D=0,3 - 4,0mm

FE-Stab D=0,3 - 6,0mm

FE-Stab D=0,5 - 8,0mm

FE-Stab D=0,5 - 15,0mm

FE-Kugel D=1,0 - 20,0mm

Max. Schaltfrequenz f

100Hz

100Hz

80Hz

80Hz

80Hz

<

08310000894

08310000895

08310000896

08310000897

08310000898

Abmessungen

A)

6,1

32

5433,8 64,8

23,6

2 LED

6

B)

10,1

32

5433,8 64,8

23,6

2 LED

6

28

45°

8,3

C)

15,1

32

5433,8 64,8

23,6

2 LED

6

alle Angaben in mm

Schaltgerät und Zubehör auf den Seiten 15 und 16.

D)

13 / Induktive Ringe



Neue Schichtstraße 14b

D-09366 NiederdorfPulsotronic GmbH & Co. KG

✆ 037 296 / 930 - 200

� 037 296 / 930 - 280

info@pulsotronic.de

www.pulsotronic.de

Änderungen

vorbehalten !

Abmessungen

ANALOG  

alle Angaben in mm

D

51

53,5 90 100,8

2 LED

20,1

62

6

45°

9

40

E)

51

53,5 90 100,8

2 LED

30,1

62

6

45°

9

40
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